
Automatic Flow           Control

AUTOMATISCHE 
DURCHFLUSS-

REGELUNG

JETZT NOCH DYNAMISCHER!
AUTOMATISCHER HYDRAULISCHER ABGLEICH MIT

ECLIPSE UND ECLIPSE 300

Deine Vorteile
•	 Einbauen, einstellen, vergessen
•	 Sicherer, automatischer hydraulischer Abgleich  

ohne Rohrnetzberechnung
•	 Der eingestellte Durchfluss wird nie überschritten
•	 Ideal für die Sanierung durch einfache Auslegung und 

Standard-Baulängen
•	 Für kleine und große Durchflüsse

•	 Neu: Eclipse 300 ist besonders geeignet für sehr große 
Heizkörper und Heizungssysteme mit kleinen Tempera-
turspreizungen

WWW.HEIMEIER-ECLIPSE.DE

Das einzige komplette Armaturenprogramm mit 
automatischer Durchflussregelung am Markt
– passt in jedem Anwendungsfall!

Die Vorteile von Eclipse

Automatischer
hydraulischer Abgleich

Optimaler Einsatz
in der Renovierung

Durchflusseinstellung
direkt am Ventil

Zeitersparnis bei Einbau 
und hydraulischem 
Abgleich
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IMI Hydronic Engineering Deutschland GmbH - Postfach 1124 - 59592 Erwitte, Deutschland
Telefon +49 2943 891-0 - info.de@imi-hydronic.com - www.imi-hydronic.de

Thermostat-Kopf K eco

Thermostat-Kopf K

Art. 6071-43.500

Art. 6000-00.500

Produktprogramm

DN 10	 3931-01.000
DN 15	 3931-02.000 
DN 20	 3931-03.000 

DN 10	 3932-01.000
DN 15	 3932-02.000 
DN 20	 3932-03.000

DN 15	  
3944-02.000

Rp1/2 / G 3/4   3866-02.000 Rp1/2 / G 3/4   3865-02.000

DN 10	 3930-01.000
DN 15	 3930-02.000

Viega Pressanschluss 15 mm
DN 15	  3942-15.000 

Viega Pressanschluss  15 mm
DN 15	 3941-15.000 

DN 15	 3935-02.000 DN 15	  3936-02.000 DN 15	 3937-02.000 

DN 10	 3933-01.000
DN 15	 3933-02.000 

DN 15	  3938-02.000 DN 10	 3934-01.000 
DN 15	 3934-02.000 

DN 15	 3939-02.000 

Eclipse Thermostat-Ventilunterteil

Eclipse 300

Eclipse Thermostat-Ventilunterteil für umgekehrte Flussrichtung

Multilux V Eclipse

DN 10	 9113-01.000
DN 15	 9113-02.000 

DN 10	 9114-01.000
DN 15	 9114-02.000 

Fachbetrieb:

DN 15	 3951-02.000 DN 15	  3952-02.000 DN 15	 3950-02.000 DN 15	  3956-02.000

Durchflussbereich 10 - 150 l/h 

Durchflussbereich 10 - 150 l/h 

Durchflussbereich 30 - 300 l/h 

Durchflussbereich 10 - 150 l/h 
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