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Thermostat-Kopfe

— Ubersicht

Thermostat-Kopfe werden zur Einzelraumtemperaturregelung an

z. B. Heizkdrpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Sie sind
mit eingebauten Fuhlern oder mit FernfUhlern, mit Diebstahlsicherung
oder Nullstellung ausgestattet. Sie alle verfligen Uber unseren
inkompressiblen flussigkeitsgefuliten Fuhler und gewahrleisten eine

zuverlassige und prézise Regelung.

Hauptmerkmale

> Fliissigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

— Die hohe Stellkraft und eine starke
Feder stellen sicher, dass das
Ventil nach langerem SchlieBen
nicht festsitzt.

> Begrenzung oder Blockierung im
Sollwertbereich

> Unser bekannter nie gednderter
Anschluss M30x1,5 gewdhrleistet,
dass immer alles passt

> Modelle mit Direktanschluss an
Fremdfabrikate ohne Adapter

Beschreibung

IMI Heimeier Thermostat-Kopfe sind
Regeleinrichtungen zur raumweisen
Temperaturregelung und stehen in
unterschiedlichen AusfUhrungen zur
Verflgung.

Bei Ausfuhrungen mit eingebautem
Fiihler bilden Antrieb, Regler und

FUhler eine konstruktive Einheit, den
sogenannten Temperaturweggeber oder
einfach auch Thermostat genannt. Dieser
ist mit einer inkompressiblen Flussigkeit
geflllt und verflgt Uber hohe Stellkrafte.

Bei Thermostat-K&pfen mit Fernfiihler
befindet sich der Uberwiegende Teil der
temperatursensiblen FlUssigkeit nicht
im Thermostat-Kopf selbst, sondern im
Fernflhler und wirkt von dort aus Uber
das Kapillarrohr auf das Wellrohr im
Thermostat-Kopf.

Beim Ferneinsteller ist der Thermostat-
Kopf vom Thermostat-Ventilunterteil
getrennt und wirkt Uber das

Kapillarrohr auf das Wellrohr im Ventil-
Anschlussstlick.

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe
K, VK, WK und F dient zur Aufnahme

von ,Color-Clips* oder firmenspezifisch
bedruckter ,Partner-Clips*.

IMI Heimeier M30x1,5
Anschlusstechnologie. Auch Modelle mit
Direktanschluss an Fremdfabrikate ohne
Adapter sind erhaltlich.

Weitere informationen zu den
Thermostat-Kdépfen finden sie in den
einzelnen technischen Prospekten.
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Thermostat-Kopfe mit eingebautem Filhler und mit Fernfuhler. Ferneinsteller
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Thermostat-Kopf Halo

Thermostat-Kopf K Thermostat-Kopf Halo-B

Mit eingebautem Fuhler. Mit eingebautem Fuhler. Behdrdenmodell

Mit Fernflhler. Auch in chrom erhaltlich.
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Thermostat-Kopf K-eco
Mit eingebautem Fuhler.
Mit Ubersichtlichem “eco” Einstellbereich.

Thermostat-Kopf DX
Mit eingebautem Fuhler.
Auch in graphitgrau erhaltlich.

Thermostat-Kopf F
Ferneinsteller mit eingebautem Fuhler.

Thermostat-Kopf

K K-eco Halo DX Halo-B F
Temperatur- 6-28
einstellbereich 0-28 6-28
[°C] 15.35 6-28 0-28 6-28 8-26 0-27
B6-xx *
Frostschutz-
sicherung v v v v v v
Anschluss IMI Heimeier M30x1,5 | IMI Heimeier M30x1,5 | IMI Heimeier M30x1,5 | IMI Heimeier M30x1,5 | IMI Heimeier M30x1,5 | IMI Heimeier M30x1,5
Partner-Clip /
Color-Clip J J
Montage méglich
Begrenzung im Mit Sparclips Mit verdeckten
Sollwertbereich oder verdeckten Mit Anschlagstift Mit Anschlagstift )
' Anschlagclips
Anschlagclips
Blockierung im Mit Sparclips . ) .
Sollwertbereich oder verdeckten Mit Anschlagstift ) Mit , Mit Anschlagstift ) Mit . Mit verdeck.ten
) Blockierschieber EinstellschlUssel Anschlagclips
Anschlagclips
Diebstahl- Mit Sicherungsring
sicherung oder 2 Schrauben J
Spezielle Niedriger Wasser- | Ubersichtiicher “eco” Schlankes, Besonders Biegefestigkeit des Kurzinformation
Merkmale temperatureinfluss Einstellbereich fur zylindrisches geeignet fur Thermostat-Kopfes mit den
und Hysterese. héchstmogliche Design. hygienisch min. 1000 N. wichtigsten
Kurzinformation Energieeinsparung. risikobehaftete Stufenlose Einstellungen.
mit den Flussigkeitsgeflillter Raume. Temperaturein-
wichtigsten Thermostat mit Reduzierte stellung durch
Einstellungen. hoher Stellkraft und BaumaBe in Lange | SpezialschlUssel
Markierungen fur | hoher Regelgenauig- und Durchmesser. | ohne Abnehmen
Sehbehinderte. keit. ErfUhlbare der Schutzhaube.
Markeriungen fur
Sehbehinderte.

*) Ausfihrungen mit Versetztem/begrenztem Sollwertbereich.
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Thermostat-Kopfe speziell fiir Ventilheizkoérper
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Thermostat-Kopf Set WK

Winkelform
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Thermostat-Kopf VK

Thermostat-Kopf

Set WK VK

Temperatureinstellbereich [°C] 6-28
6-28
0-28
Frostschutzsicherung J J
Anschluss IMI Heimeier M30x1 5 Klemmanschluss/
Danfoss RA
Partner-Clip / Color-Clip J J
Montage méglich
Begrenzung im Sollwertbereich ) ) Mit Sparclips oder
Mit Sparclips verdeckten Anschlagclips

Blockierung im Sollwertbereich Mit Sparclips Mit Sparclips oder

verdeckten Anschlagclips

Diebstahlsicherung

Modell mit 2 Schrauben

Spezielle Merkmale

Zur Montage links oder
rechts am Heizkorper ist
umstellbar.
Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen.

WeiBe Haube flr
Kopfunterteil.
Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen.
Markierungen fur

Mit Klemmanschluss Markierungen fur Sehbehinderte.
Sehbehinderte.
Thermostat-Kopfe mit Direktanschluss an Fremdfabrikate
I I Thermostat-Kopf
I”I ‘ ] h VK K DX
Temperature- 6-28
instellbereich [°C] 0-28 6-28 6-28
Im“ Frostschutzsi-

cherung v v v

Thermostat-Kopf VK Anschluss Danfoss RAV (034) Danfoss RA (@20)

Mit Anschiuss fur Danfoss RA Danfoss RA (@20) Danfoss RAVL (026) TA (M28)

Valliant (@30) Herz (M28)

Partner-Clip / Color-Clip
Montage méglich v v
Begrenzung im Mit Sparclips oder Mit Sparclips oder . .
Sollwertbereich verdeckten Anschlagclips | verdeckten Anschlagclips Mit Anschiagstit
Blockierung im Mit Sparclips oder Mit Sparclips oder ) .
Sollwertbe?eich verdeckten Anschlagclips | verdeckten Anschlagclips Mit Anschlagstift
Diebstahlsicherung Modell mit 2 Schrauben

Thermostat-Kopf K Spezielle Merkmale WeiBe Haube fur Kurzinformation mit den | Besonders geeignet

Mit Anschluss fur Danfoss Kopfunterteil. wichtigsten Einstellungen. flr hygienisch

RAV, RAVL und Vaillant Kurzinformation mit den Markierungen flr risikobehaftete

wichtigsten Einstellungen. Sehbehinderte. Réaume.
= Markierungen flr
:I Sehbehinderte.

Thermostat-Kopf DX

Mit Anschluss flir Danfoss RA,

TA und Herz
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Anwendung

IMI Heimeier Thermostat-Kopfe werden
zur Einzelraumtemperaturregelung an

z. B. Heizkérpern, Konvektoren und
Radiatoren eingesetzt.

Sie eignen sich zur Montage auf alle IMI
Heimeier Thermostat-Ventilunterteile
und an Ventilheizkdrpern die Gber das
Anschlussgewinde M 30 x 1,5 am
Thermostat-Oberteil verfligen. Adapter
und Ausfuhrungen mit Direktanschluss
ermoglichen die Montage auf Thermostat-

Einbauhinweise

—
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richtig

Der Thermostat-Kopf wird ungehindert
von der zirkulierenden Raumluft
umstromt.

—
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falsch

Der Thermostat-Kopf mit eingebautem
Flhler darf nicht senkrecht montiert
werden.

Ventilunterteile anderer Hersteller.

Die Thermostat-Kopfe nutzen

die Energie interner und externer
Fremdwarmequellen, wie z. B.
Sonneneinstrahlung,

Warmeabgabe von Personen und
elektrischen Geraten etc. und halten die
Raumlufttemperatur konstant. Dadurch
wird unnétiger Energieverbrauch
vermieden.

Thermostat-Kopfe mit eingebautem

richtig
Der FernfUhler ermoglicht die
ungehinderte Erfassung der Raumluft.

falsch

Der Thermostat-Kopf mit eingebautem
FUhler darf nicht von Vorhangen verdeckt
werden.

FUhler durfen nicht von Vorhangen,
Heizkdrperverkleidungen usw. verdeckt,
in engen Nischen, oder senkrecht
montiert werden, da sonst ein genaues
Regeln nicht mdglich ist.

Andernfalls ist der Einbau eines
Fernfihlers oder Ferneinstellers
erforderlich (siehe Prospekt Thermostat-
Kopf F).

—— -_..#“—‘ -l

Unterflur-Konvektor
(Thermostat-Kopf F)

Einbauschrank
(Thermostat-Kopf F)
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Thermostat-Kopft K

Der Thermostat-Kopf K wird zur Einzelraumtemperaturregelung

an z. B. Heizkdrpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt. Die { _;:'" B
Produktpalette der Thermostat-Kopfe K sorgt fUr eine prazise Regelung ‘ '\
und ist auBerordentlich einfach zu handhaben. AusfUhrungen mit

FernfUhler ermdéglichen die Montage des Thermostat-Kopfes hinter ! I
Vorhangen, Heizkdrperverkleidungen usw., in engen Nischen oder ] j" I l
auch senkrecht. 4 [

Hauptmerkmale

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Mit 2 Sparclips fiir Markierung,
Begrenzung oder Blockierung

> Symbole fiir Grundeinstellung und
Nachtabsenkung

> Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen

> Drehrichtungsanzeige

> Erfiihlbare Markierungen fiir

Sehbehinderte

i

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Funktionen:

Raumtemperaturregelung.
Frostschutzsicherung.

Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches
oder Blockierung einer Einstellung durch
zwei Sparclips.

Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips.

Spezifische Ausdehnung:
Q,22 mm/K,
Uberhubsicherung

Regelgenauigkeit CA-Wert:
0,2K

Wassertemperatureinfluss:
Mit eingebautem Fuhler: 0,3 K
Mit Fernfihler: 0,3 K

Differenzdruckeinfluss:
Mit eingebautem Fuhler: 0,2 K
Mit Fernfuhler: 0,3 K

Farbe:
WeiR RAL 9016

Kennzeichnung:

Heimeier und gegebenenfalls KEYMARK-
Zeichen.

Merkzahlen.

Symbole fur Grundeinstellung und
Nachtabsenkung.

Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen.

Stirnseitige Einstellhilfe und erflihlbare
Markierungen flr Sehbehinderte.
Drehrichtungsanzeige.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flissigkeitsgeftillter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10.

Temperatureinstellbereich:
Siehe jeweiliges Produkt

Temperatur:
Max. FUhlertemperatur 50 °C

SchlieBzeit:
Mit eingebautem Fuhler 19 Min.
Mit FernfUhler:

FUhler waagerecht angeordnet 12 Min.
FlUhler senkrecht angeordnet 15 Min.

Hysterese:
Mit eingebautem Fuhler: 0,15 K
Mit Fernfuhler: 0,2 K

Material:

ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
FlUssigkeitsgeflliter Thermostat.

Normen:

KEYMARK-zertifiziert und gepruft
nach EN 215. Siehe auch Prospekt
“Thermostat-Képfe - Ubersicht”.

011

Anschluss:

Geeignet fur die Montage auf alle
HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile
und an Ventilheizkdrper mit Thermostat-
Oberteil M30x1,5.
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Aufbau

z. B. Thermolux K mit Thermostat-Ventilunterteil Eclipse mit automatischer Durchflussregelung

e

1. Wellrohr

2. ErfUhlbare Markierungen flr Sehbehinderte

3. HEIMEIER-Anschlusstechnologie (RaGndelmutter M30x1,5)

4. Flussigkeitsgefullter Thermostat mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

5. Uberhubsicherung

6. Verdeckte Anschlage fUr variables Begrenzen und Blockieren

Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kopfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgroBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgroBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fllissigkeit im Temperaturfhler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.
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Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind fur die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. empfohlen fiir z.B.
— — é 28 oC Schwimmbad *
=
— — 3 o Badezi
~ <t ~ N 24 °C adezimmer
- - 22 °C Arbeits- u. Kinderzimmer
\TI - o . .
or M - ™~ 20°C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
- — 18 °C Kuche, Korridor
— QN — 59 16 *C Hobbyraum, Schlafzimmer
~ - 14 *C Alle Raume nachts (Nachtabsenkung)
-_— — NN 12 °C Treppenhaus, Windfang
— ,
% _ Z e S Kellerrdume (Frostschutzstellung)
=
RERE [C000 *) Sind im Schwimmbad héhere Temperaturen erforderlich, so sind spezielle
Qoxg™ st Thermostat-Képfe (Sollwertbereich 15 °C bis 35 °C) erhéltlich.
2L Zgﬁgg *) Bei Thermostat-Kdpfen in der Ausfiihrung mit zusétzlicher Nullstellung ist

die niedrigste Einstellung 0 °C.

Temperatureinstellung

Jede gewlnschte Raumlufttemperatur kann durch Drehen des Thermostat-Kopfes (nach rechts = kélter, nach links = wéarmer)
eingestellt werden. Der Einstellpfeil muss hierbei auf die entsprechende Einstellposition (Merkzahl, Teilstrich, Symbol) zeigen.

Alle HEIMEIER-Thermostat-Képfe werden in einem Klimaraum ohne Fremdeinflisse wie Warmestau, Sonneneinstrahlung etc.
justiert. So entspricht die Merkzahl 3 bzw. 20 einer Temperatur von ca. 20 °C. Die Differenz zwischen den Merkzahlen betragt ca.
4 °C, von Teilstrich zu Teilstrich ca. 1°C.

Wir empfehlen eine Einstellung auf Merkzahl 3 bzw. 20, das entspricht der Grundeinstellung von ca. 20 °C Raumlufttemperatur.
Einstellungen oberhalb Merkzahl 4 bzw. 24 sollten vermieden werden, wenn eine niedrigere Einstellung zur Behaglichkeit ausreicht,
denn eine um 1 °C hdhere Raumlufttemperatur bedeutet einen um ca. 6 % hdheren Energieverbrauch.
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Artikel - Thermostat-Kopf K mit eingebautem Fihler
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87,5

87,5
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Standard
Ausfiihrung Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
Merkzahl 1 bis 5 6°C-28°C 4024052248711 6000-00.500
Mit zwei Sparclips
Einstellskala mit Temperaturwerten 6°C-28°C 4024052561612 6000-00.600
Mit zwei Sparclips
Mit Nulistellung (Ventil 6ffnet bei ca. 0 °C)
Merkzahl 1 bis 5 0°C-28°C 4024052277117 7000-00.500

Mit zwei Sparclips.

Behérdenausfiihrung

Diebstahlsicherung durch Sicherungsring. Erhéhte Festigkeit nach abgelaufener Bundeswehrzulassung
TL 4520-0014 Beanspruchungsgruppe 1 (fiir héchste Beanspruchung). Merkzahl 1 bis 5. Mit zwei

Sparclips.
Ausfiihrung Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
Standard 6°C-28°C 4024052264711 6020-00.500
Mit Nulistellung (Ventil 6ffnet bei ca. 0 °C).  0°C-28°C 4024052278213 7020-00.500
Mit Diebstahlsicherung durch 2 Schrauben
Merkzahl 1 bis 5. Mit zwei Sparclips.
Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
6°C-28°C 4024052266517 6040-00.500
Fiir Schwimmhallen, med. Baderbetriebe
Merkzahl 1 bis 5. Mit zwei Sparclips.
Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
156°C-35°C 4024052273515 6200-00.500

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von firmenspezifisch
bedruckter ,Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Behérdenausfiihrung mit Diebstahlsicherung durch Sicherungsring. Versetzter/begrenzter
Sollwertbereich.
Merkzahl je nach Sollwertbereich 1-4/1-5. Oberer Sollwert bei Anschlag durch Linksdrehen. Erhdhte

Festigkeit nach abgelaufener Bundeswehrzulassung TL 4520-0014.
Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
6°C-20°C 4024052272310 6120-20.500
6°C-21°C 4024052272419 6120-21.500
6°C-22°C 4024052272518 6120-22.500
6°C-23°C 4024052272617 6120-23.500
6°C-24°C 4024052272716 6120-24.500

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Artikel - Thermostat-Kopf K mit Fernfiihler

2 @53
e Standard
Ausfiihrung Sollwertbereich Kapillarrohrlinge EAN Artikel-Nr.
81 87,5 [m]
5 e 50 Standard
Lot Merkzahl 1 bis 5 6°C-27°C 1,25 4024052259816  6001-00.500
- \ﬁ// Mit zwei Sparclips
M30x1 5 2,00 4024052260515 6002-00.500
5,00 4024052262212 6005-00.500
Mit Nulistellung (Ventil 6ffnet bei ca. 0 °C)
Merkzahl 1 bis 5. Mit zwei 0°C-28°C 2,00 4024052277810 7002-00.500

Sparclips.

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von firmenspezifisch
bedruckter ,Partner-Clips". E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Thermostat-Kopf K-eco

Der Thermostat-Kopf K-eco wird zur Einzelraumtemperaturregelung an
z. B. Heizkdrpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt.

Der Thermostat-Kopf sorgt fUr eine prazise Regelung und ist
auBerordentlich einfach zu handhaben.

Hauptmerkmale

> Ubersichtlicher “eco”

Einstellbereich fiir h6chstmégliche

Energieeinsparung

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Erfuihlbare Markierungen fiir
Sehbehinderte

_..- :uilq-«.’)
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Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Funktionen:

Raumtemperaturregelung.
Frostschutzsicherung.

Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flussigkeitsgefullter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10.

Temperatureinstellbereich:
6°C-28°C

Temperatur:
Max. FUhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
Q,22 mm/K,
Uberhubsicherung

Regelgenauigkeit CA-Wert:
0,2K

Wassertemperatureinfluss:
K-eco: 0,3 K

Differenzdruckeinfluss:
K-eco: 0,2 K

SchlieBzeit:
K-eco: 19 Min.

Hysterese:
K-eco: Mit eingebautem Fuhler: 0,15 K

Material:
ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
FlUssigkeitsgeflliter Thermostat.

Farbe:
Wei RAL 9016

Kennzeichnung:

eco

Teilstriche

+

Frostschutzsymbol

Heimeier

Stirnseitige “eco” Einstellhilfe
und erflhlbare Markierungen fur
Sehbehinderte.

Anschluss:

Der Thermostat-Kopf K-eco ist geeignet
fur die Montage auf alle HEIMEIER
Thermostat-Ventilunterteile und an
Ventilheizkdrper mit Thermostat-Oberteil
M30x1,5.

Der Thermostat-Kopf VK-eco ist fur

die Montage an Ventilheizkrpern
vorgesehen. Die Klemmverbindung mit
Réndelmutter ermdglicht einen direkten
Anschluss an Thermostatoberteile,

die nicht Uber das Anschlussgewinde
M30x1,5 verfigen und an Danfoss RA
Ventile. Der Thermostat-Kopf VK-eco
kann in mehrere, jeweils um 90° versetzte
Positionen montiert werden.

11
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Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind fUr die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. empfohlen fiir z.B.
~28 °C Schwimmbad

_— ~24 °C Badezimmer

- ~22 °C Arbeits- u. Kinderzimmer

- 0O

— 8 ~20°C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)

- ~18 °C Kiiche, Korridor

—_ ~16 °C Hobbyraum, Schlafzimmer

i ~6°C Kellerraume (Frostschutzstellung)

Artikel

Thermostat-Kopf K-eco

Einstellbereich EAN Artikel-Nr.
6-28°C 4024052952410 6071-43.500

Thermostat-Kopf VK-eco - Fiir Danfoss RA
Einstellbereich EAN Artikel-Nr.
6-28°C 4024052034222 9710-43.500
ll‘“lﬂlilml Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von
220 firmenspezifisch bedruckter ,Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Halo

Der Thermostat-Kopf Halo wird zur Einzelraumtemperaturregelung

an z. B. Heizkorpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt und
kombiniert Prazisionsregelung mit einem schlanken, zylindrischen

Design.

Hauptmerkmale

> Allseitig geschlossene Oberflache

> Einfache Reinigung durch
geschlossene Form

> Fliissigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Blockierung einer Temperatur-
einstellung durch Blockierschieber

> Schlankes zylindrisches Design

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich: Regelgenauigkeit CA-Wert: Normen:
Heizungsanlagen 0,6 K KEYMARK-zertifiziert und gepruft
nach EN 215. Siehe auch Prospekt
Funktionen: Wassertemperatureinfluss: Thermostat-Képfe - Ubersicht”.
Raumtemperaturregelung. 0,7K Allseitig geschlossene Oberflache.
Frostschutzsicherung. Besonders geeignet flr hygienisch
Blockierung im Sollwertbereich. Differenzdruckeinfluss: risikobehaftete Raume im Gesundheits-
0,2 K wesen oder Lebensmittel-/Industrie-
Regelverhalten: gewerbe.
Proportional-Regler ohne Hilfsenergie. SchlieBzeit:
Flussigkeitsgeflliter Thermostat. Hohe 16 Min.
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
Schliezeit. Hysterese:
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen 0,7K 011
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10. Material:
ABS, PAG.6GF30, Messing, Stahl, Anschluss:
Temperatureinstellbereich: Flussigkeitsgefuliter Thermostat. Geeignet fir die Montage auf alle
0°C-28°C HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile
6°C-28°C Kennzeichnung: und an Ventilheizkdrper mit Thermostat-
IMI Heimeier und gegebenenfalls Oberteil M30x1,5.
Temperatur: KEYMARK-Zeichen.

Max. FUhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
Q,22 mm/K,
Uberhubsicherung

Einstellskala mit Temperaturwerten
bzw. I-11lII.

Symbole fur Nachtabsenkung und
Frostschutz

13



IMI HEIMEIER / Thermostat-Képfe und Heizkorperventile / Thermostat-Kopf Halo

Aufbau

—

. Wellrohr

2. Flussigkeitsgefullter Thermostat mit hoher Stellkraft
und hoher Regelgenauigkeit

3. Uberhubsicherung

4. Blockierschieber zum variablen Blockieren einer
Temperatureinstellung

5. HEIMEIER-Anschlusstechnologie (Randelmutter M30x1,5)

Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kopfe stetige
Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen
keinen elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die
Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgréBe) ist proportional
zur Anderung des Ventilhubes (StellgréBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung

an, so dehnt sich die Flussigkeit im Temperaturfhler

aus und wirkt auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die
Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender
Raumlufttemperatur verlduft der Vorgang umgekehrt. Die durch
Temperaturdnderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt
0,22 mm/K Raumlufttemperaturanderung.

Anwendung

1. Thermostat-Kopf Halo
2. Ventilheizkdrper

—

T
—

/
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@ IMI HEIMEIER

Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen

Folgende Temperatureinstellungen sind fur die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca.

l— — g ~ 28 °C (82 °F)
— ~ 26 °C (79 °F)

— = — 3 ~ 24 °C (75 °F)
— ~ 22 °C (72 °F)

_—— = ~ 20 °C (68 °F)
— ~ 18 °C (64 °F)

—= —09 ~ 16 °C (61 °F)
~n — A ~ 14 °C (57 °F)

- = —=¢ ~ 12 °C (54 °F)

— ~ 10°C (50 °F)

I
]

~ 8 °C (46 °F)

~ 6 °C (43 °F)*

I

*
I

*

Temperatureinstellung

Jede gewlnschte Raumlufttemperatur kann durch Drehen

des Thermostat-Kopfes (nach rechts = kalter, nach links =
warmer) eingestellt werden. Der Einstellpfeil muss hierbei auf
die entsprechende Einstellposition (Merkzahl, Teilstrich, Symbol)
zeigen.

Alle HEIMEIER-Thermostat-K&pfe werden in einem Klimaraum
ohne Fremdeinflisse wie Warmestau, Sonneneinstrahlung etc.
justiert. So entspricht die Merkzahl 20 bzw. lll einer Temperatur
von ca. 20 °C. Die Differenz zwischen den Merkzahlen betragt
ca. 4 °C, von Teilstrich zu Teilstrich ca. 2°C.

empfohlen fiir z.B.

Schwimmbad

Badezimmer

Arbeits- u. Kinderzimmer

Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
Kuche, Korridor

Hobbyraum, Schlafzimmer

Treppenhaus, Windfang

Kellerraume (Frostschutzstellung)

*) Bei Thermostat-Kopfen in der Ausflihrung mit zusatzlicher
Nullstellung ist die niedrigste Einstellung 0 °C.

Wir empfehlen eine Einstellung auf Merkzahl 20 bzw. Il

das entspricht der Grundeinstellung von ca. 20 °C
Raumlufttemperatur. Einstellungen oberhalb Merkzahl 24 bzw.
Il soliten vermieden werden, wenn eine niedrigere Einstellung
zur Behaglichkeit ausreicht, denn eine um 1 °C héhere
Raumlufttemperatur bedeutet einen um ca. 6 % hoéheren
Energieverbrauch.
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Artikel
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Halo
Mit eingebautem Fuhler.
Einstellskala mit Temperaturwerten.

Ausfiihrung Sollwertbereich  EAN Artikel-Nr.
Skalenhaube weiB RAL 9016 6°C-28°C 4024052988815 7500-00.500
Skalenhaube verchromt 6°C-28°C 4024052988914 7500-00.501
Skalenhaube weiB RAL 9016 0°C-28°C 4024052989010 7550-00.500
Skalenhaube verchromt 0°C-28°C 4024052989119 7550-00.501

*) bei Einstellung auf Merkzahl 20

Halo

Mit eingebautem Fuhler.

Einstellskala I-11lIl.
Ausfiihrung Sollwertbereich  EAN Artikel-Nr.
Skalenhaube weiB RAL 9016 6°C-28°C 4024052035625 7510-00.500
Skalenhaube verchromt 6°C-28°C 4024052035526 7510-00.501

*) bei Einstellung auf Ill.



@ IMI HEIMEIER

Thermostat-Kopf DX

Der Thermostat-Kopf DX wird zur Einzelraumtemperaturregelung
an z.B. Heizkorpern, Konvektoren und Radiatoren eingesetzt und
kombiniert Prazisionsregelung mit einem attraktiven Design.

Hauptmerkmale

> Allseitig geschlossene Oberflache

> Besonders geeignet fiir hygienisch
risikobehaftete Rdume

> Reduzierte BaumaBe in Ldnge und
Durchmesser

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Begrenzung oder Bockierung im
Sollwertbereich

¥ 2

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Funktionen:
Raumtemperaturregelung.

Frostschutzsicherung.

Begrenzung oder Bockierung im
Sollwertbereich.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flussigkeitsgeflliter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen

Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10.

Temperatureinstellbereich:
6°C-28°C

Temperatur:
Max. Flhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
0,22 mm/K,

Uberhubsicherung

Regelgenauigkeit CA-Wert:
0,6K

Wassertemperatureinfluss:
0,7K

Differenzdruckeinfluss:
0,3K

SchlieBzeit:
24 Min.

Hysterese:
0,4K

Material:
ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
Flussigkeitsgeflliter Thermostat.

Kennzeichnung:
Heimeier und gegebenenfalls KEYMARK-
Zeichen.

Merkzahlen 1-5.

Normen:

KEYMARK-zertifiziert und geprtift
nach EN 215. Siehe auch Prospekt
Thermostat-Kopfe - Ubersicht”.

011

Allseitig geschlossene Oberflache.
Besonders geeignet flr hygienisch
risikobehaftete Raume im Gesundheits-
wesen oder Lebensmittel-/Industrie-
gewerbe.

Anschluss:

Geeignet fUr die Montage auf alle
HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile
und an Ventilheizkdrper mit Thermostat-
Oberteil M30x1,5.
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IMI' HEIMEIER / Thermostat-Kdpfe und Heizkorperventile / Thermostat-Kopf DX

Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kopfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgréBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgroBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fllissigkeit im Temperaturflhler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.

Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind flr die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. empfohlen fiir z.B.
Ty 28 °C Schwimmbad
<t 24 °C Badezimmer
-
. 22C Arbeits- u. Kinderzimmer
(ap] 20°C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
. 18°C Klche, Korridor
-
od 16 °C Hobbyraum, Schlafzimmer
— 12 °C Treppenhaus, Windfang
e [ e Kellerrdume (Frostschutzstellung)
Artikel
48

Thermostat-Kopf DX
Mit eingebautem Fuhler.

Ausfiihrung EAN Artikel-Nr.
80" Skalenhaube wei3 RAL 9016 4024052494026 6700-00.500
Skalenhaube graphitgrau RAL 7024 4024052494224 6700-00.503
... - X Skalenhaube tiefschwarz RAL 9005 4024052575510 6700-00.507

M30x1.5 *) bei Einstellung auf Merkzahl 3

18



@ IMI HEIMEIER

Halo-B

Der Thermostat-Kopf Halo-B wird zur Einzelraumtemperaturregelung

in &ffentlichen Gebauden, wie z.B. Behdrden, Schulen usw. mit viel
Publikumsverkehr, an z. B. Heizkorpern, Konvektoren und Radiatoren
eingesetzt. Der Thermostat-Kopf Halo-B kombiniert Prazisionsregelung
mit einem schlanken, zylindrischen Design.

Hauptmerkmale

> Diebstahlsicherung

> Biegefestigkeit des Thermostat-
Kopfes min. 1000 N

> Stufenlose Temperatureinstellung
durch Spezialschliissel ohne
Abnehmen der Schutzhaube

> Kombiniert minimalistisches
Design mit robuster Bauweise fiir
z.B. offentliche Gebaude

> Schutzhaube endlos drehbar

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:

Regelgenauigkeit CA-Wert:

Kennzeichnung:

Heizungsanlagen 0,6 K IMI' HEIMEIER und KEYMARK-Zeichen.
Funktionen: Wassertemperatureinfluss: Normen:
Raumtemperaturregelung. 0,9K KEYMARK-zertifiziert und gepruft
Frostschutzsicherung. nach EN 215. Siehe auch Prospekt
Differenzdruckeinfluss: Thermostat-Képfe - Ubersicht”,
Regelverhalten: 0,3K
Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flussigkeitsgeflillter Thermostat. Hohe SchlieBzeit:
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale 24 Min.
SchlieBzeit.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen Hysterese: 011
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). 0,2K
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10. Anschluss:
Material: Geeignet fUr die Montage auf alle

Temperatureinstellbereich:
8 °C bis 26 °C

Temperatur:
Max. FUhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
0,22 mmvK,
Uberhubsicherung

PBTGF15, PAB6.6 GF30, PPA GF60, PPO/
PAGF20, Messing, Stahl,
Flussigkeitsgeflliter Thermostat.

Farbe:
WeiR RAL 9016

HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile
und an Ventilheizkdrper mit Thermostat-
Oberteil M30x1,5.

Diebstahlsicher.

Biegefestigkeit des Thermostat-Kopfes
min. 1000 N.
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IMI HEIMEIER / Thermostat-Képfe und Heizkoérperventile / Thermostat-Kopf Halo-B

Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Képfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgréBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgréBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fllssigkeit im Temperaturfihler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.

Bedienung
Die verschiedenen Einstellungen des Thermostat-Kopfes ergeben ca. die folgenden Raumtemperaturen:
Einstell-Position Raumtemperatur ca.

To] 26 °C

<t 23°C

(ep) 20°C

AN 17 °C

— 14°C

8°C

Temperatureinstellung

Verschlussstopfen mit einem kleinen Schraubendreher aushebeln (Abb. 1).

Durch die freigegebene Offnung kann die gewiinschte Raumtemperatur mit dem Universalschliissel (Art.-Nr. 0530-01.433) im
Bereich zwischen 8°C und 26°C eingestellt werden (Abb. 2).

Dazu den Universalschitissel in die Offnung einfihren und verdrehen bis er einrastet. AnschlieBend die Sollwerteinstellung durch
Drehen vornehmen.

Die dem Sollwert entsprechende Merkzahl wird im Sichtfenster abgelesen. Merkzahl 3 entspricht einer Temperatur von ca. 20°C.
Die Differenz zwischen den Merkzahlen betragt ca. 3°C.

Verschlussstopfen wieder eindriicken bis Einrastung erfolgt.

2. 0530-01.433
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Artikel
‘4—44.5—»‘ Halo-B
P C Behdrdenmodell
N
Sollwertbereich EAN Artikel-Nr.
8°C - 26°C 4024052188512 2500-00.500
92
M30x1.5
Zubehor
Universalschliissel
Fir die Betatigung des Thermostat-Kopf EAN Artikel-Nr.
Halo-B und B (Temperatureinstellung). 4024052338917 0530-01.433

Auch fur Thermostat-Ventilunterteil
V-exakt bis Ende 2011 / F-exakt,
Ricklaufverschraubung Regulux,
Anschlussverschraubung Vekolux und
Heizkorper-Entliftungsventil.
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IMI HEIMEIER / Thermostat-Képfe und Heizkorperventile / Thermostat-Kopf F

Thermostat-Kopft F

Der Thermostat-Kopf F wird zur Einzelraumtemperaturregelung an z. B. - .
Unterflur-Konvektoren, FuBboden-Heizkreisverteilern, Heizkérpern und
Radiatoren eingesetzt.

Hauptmerkmale

> Montage auf Schalterdose moglich > Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Symbole fiir Grundeinstellung und
Nachtabsenkung

> Drehrichtungsanzeige

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Temperatureinstellbereich:

0°C-27°C

Funktionen:
Raumtemperaturregelung.
Nullstellung (Ventil 6ffnet bei ca. 0 °C).

Temperatur:
Max. Flhlertemperatur 50 °C

Material:
ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
Flussigkeitsgeflliter Thermostat.

Kennzeichnung:
Heimeier.

Verdeckte obere und untere Begrenzung Spezifische Ausdehnung: Merkzahlen 1-5.
des Temperaturbereiches oder 0,22 mm/K, Symbole fur Grundeinstellung und
Blockierung einer Einstellung durch Uberhubsicherung Nachtabsenkung.

Anschlagclips.

Wassertemperatureinfluss:

Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen.

Regelverhalten: 0,3K Stimseitige Einstellhilfe.
Proportional-Regler ohne Hilfsenergie. Drehrichtungsanzeige.
Flussigkeitsgeflliter Thermostat. Hohe Differenzdruckeinfluss:
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale 0,4 K Anschluss:
Schliezeit. Geeignet fur die Montage auf alle
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen SchlieBzeit: HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K). 26 Min. und an Ventilheizkdrper mit Thermostat-
Entspr. ENEV bzw. DIN V 4701-10. Oberteil M30x1,5.

Hysterese:

0,4K
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Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kopfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgroBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgroBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fliissigkeit im Temperaturflhler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.

Anwendung

Unterflur-Konvektor Einbauschrank

slls

Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind fUr die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. = empfohlen fiir z.B.
— L 27 °C Schwimmbad
-_—f 24°C Badezimmer
— II".] 22°C Arbeits- u. Kinderzimmer
% [ap] 20°C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
: A 18 °C Kuche, Korridor
:N 16 °C Hobbyraum, Schlafzimmer
~ 14°C Alle Rdume nachts (Nachtabsenkung)
— - 12°C Treppenhaus, Windfang
e 6°C Kellerraume (Frostschutzstellung)
—O 0°C

gioks

BAst
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24

Artikel

|<—D80—v-1

SO

M30x1,5

<—59,3

Thermostat-Kopf F

Ferneinsteller mit eingebautem Fuhler.

Sollwertbereich Kapillarrohrldnge EAN Artikel-Nr.
[m]

0°C-27°C 2,00 (6.56 ft) 4024052191017 2802-00.500
5,00 (16.4 ft) 4024052191819 2805-00.500
10,00 (32.81 ft) 4024052192717 2810-00.500

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von firmenspezifisch
bedruckter ,Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Thermostat-Kopf

Set WK

Das Thermostat-Kopf Set und der Winkelanschluss sind fur

Ventilheizkdrper vorgesehen, die Uber ein Thermostat-Oberteil mit
Anschlussgewinde M30x1,5 verfugen. Montage links oder rechts am

Heizkorper.

Hauptmerkmale

> Zur Montage links oder rechts am
Heizkorper

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Mit 2 Sparclips fiir Markierung,
Begrenzung oder Blockierung

> Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Temperatureinstellbereich:
6°C-28°C

Funktionen:
Raumtemperaturregelung.

Frostschutzsicherung.

Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches
oder Blockierung einer Einstellung durch
zwei Sparclips.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flussigkeitsgeflliter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.

Temperatur:
Max. FUhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
0,22 mm/K,

Uberhubsicherung

Regelgenauigkeit CA-Wert:
0,2K

Kennzeichnung:
Heimeier.

Merkzahlen.

Symbole fir Grundeinstellung und
Nachtabsenkung.

Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen.

Stirnseitige Einstellhilfe und erflhlbare
Markierungen fur Sehbehinderte.

Drehrichtungsanzeige.

Material:
ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
Flussigkeitsgeflliter Thermostat.

Farbe:
WeiR RAL 9016

Anschluss:

Far Ventilheizkdrper, die Gber

ein Thermostat-Oberteil mit
Anschlussgewinde M30x1,5 verflgen.

Zur Montage links oder rechts am
Heizkorper.
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Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kopfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgroBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgroBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fllissigkeit im Temperaturfihler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.

Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind fur die jeweiligen Raume
unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. empfohlen fir z.B.
— L0 28 °C Schwimmbad
— <F 24 °C Badezimmer
- 22 °C Arbeits- u. Kinderzimmer
-:(:):- o™ 20 °C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
- 18 °C Kiiche, Korridor
— QN 16 °C Hobbyraum, Schlafzimmer
~ 14 °C Alle Raume nachts (Nachtabsenkung)
_ 12 °C Treppenhaus, Windfang
"X‘ 6 °C Kellerrdume (Frostschutzstellung)
OO
Qoo
L ~Qq
Zyen =
L ek

Temperatureinstellung

Jede gewlinschte Raumlufttemperatur kann durch Drehen des Thermostat-Kopfes (nach rechts = kalter, nach links = wérmer)
eingestellt werden. Der Einstellpfeil muss hierbei auf die entsprechende Einstellposition (Merkzahl, Teilstrich, Symbol) zeigen.

Alle HEIMEIER-Thermostat-Képfe werden in einem Klimaraum ohne Fremdeinflisse wie Warmestau, Sonneneinstrahlung etc.
justiert. So entspricht die Merkzahl 3 einer Temperatur von ca. 20 °C. Die Differenz zwischen den Merkzahlen betréagt ca. 4 °C, von
Teilstrich zu Teilstrich ca. 1°C.

Wir empfehlen eine Einstellung auf Merkzahl 3, das entspricht der Grundeinstellung von ca. 20 °C Raumlufttemperatur. Einstellungen
oberhalb Merkzahl 4 sollten vermieden werden, wenn eine niedrigere Einstellung zur Behaglichkeit ausreicht, denn eine um 1 °C
héhere Raumlufttemperatur bedeutet einen um ca. 6 % hdheren Energieverbrauch.
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Einsatz

Das Thermostat-Kopf Set WK passt z. B. an folgende Ventilheizkdrper:

ACOVA Delta Kampmann
Alarko Demrad Kermi
Arbonia DiaNorm Korado
Baufa Dia-therm Purmo
Baykan Dunaferr Radson
Bemm DURA Rettig
boki Emco Runtal
Borer Heatline Starpan
Bremo Henrad Superia
Brugman HM Heizkdrper Termo Teknik
Caradon Stelrad Hoval US-Steel
Celikpan IMAS Vasco
Concept Jaga VEHA
Coskindz Jugotherm Zehnder
DEF Kalor Zenith
Stand 10.19.
Technische Anderungen der Heizkdrperhersteller vorbehalten.
Die Verwendung von Adaptern zur Montage an Thermostat-Oberteile,
die nicht Uber das Anschlussgewinde M 30 x 1,5 verfligen, ist unzulassig.
Artikel

Thermostat-Kopf Set WK

Winkelform mit Anschluss M30x1,5 fur Ventilheizkdrper.

EAN Artikel-Nr.

4024052278718 7300-00.500

M30x1,5 Winkelanschluss M30x1,5

EAN Artikel-Nr.
4024052035724 7300-00.700

15,5

CERENI

S IXOEN

18 3 *) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Képfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von ,Color-Clips“ oder firmenspezifisch
bedruckter ,Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Thermostat-Kopf VK

Der Thermostat-Kopf VK ist flr die Montage an Ventilheizkdrpern

vorgesehen. Die Klemmverbindung mit Randelmutter ermdglicht

einen direkten Anschluss an Thermostat-Oberteile, die nicht Gber das
Anschlussgewinde M 30 x 1,5 verfigen und an Danfoss RA Ventile.

Hauptmerkmale

> Direktanschluss an
Ventilheizkérper und Danfoss RA
Ventile mit Klemmanschluss

> Flussigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Mit 2 Sparclips fiir Markierung,
Begrenzung oder Blockierung

> Symbole fiir Grundeinstellung und

Nachtabsenkung

> Kurzinformation mit den
wichtigsten Einstellungen

N

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Heizungsanlagen

Temperatureinstellbereich:
6°C-28°C

Funktionen:
Raumtemperaturregelung.

Frostschutzsicherung.

Obere und untere Begrenzung bzw.
Markierung des Temperaturbereiches
oder Blockierung einer Einstellung durch
zwei Sparclips.

Verdeckte obere und untere Begrenzung
des Temperaturbereiches oder
Blockierung einer Einstellung durch
Anschlagclips.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
Flissigkeitsgeflillter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.

28

Temperatur:
Max. Flhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
0,22 mm/K,

Uberhubsicherung

Material:
ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,
FlUssigkeitsgeflliter Thermostat.

Farbe:
WeiR RAL 9016

Kennzeichnung:
Heimeier.

Merkzahlen 1-5.

Symbole fir Grundeinstellung und
Nachtabsenkung.

Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen.

Stirnseitige Einstellhilfe und erfUhloare
Markierungen flr Sehbehinderte.

Drehrichtungsanzeige.

Anschluss:

Der Thermostat-Kopf VK ist flr

die Montage an Ventilheizkorpern
vorgesehen. Die Klemmverbindung mit
Randelmutter ermdglicht einen direkten
Anschluss an Thermostatoberteile,

die nicht Uber das Anschlussgewinde

M 30 x 1,5 verfigen und an Danfoss RA
Ventile.

Der Thermostat-Kopf VK kann in
mehrere, jeweils um 90° versetzte
Positionen montiert werden.
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Funktion

Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kdpfe stetige Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen keinen
elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgroBe) ist proportional zur
Anderung des Ventilhubes (StellgroBe).

Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung an, so dehnt sich die Fllissigkeit im Temperaturfihler aus und wirkt
auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die Ventilspindel die Wasserzufuhr zum Heizkdrper. Bei sinkender Raumlufttemperatur
verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch Temperaturdnderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt 0,22 mm/K
Raumlufttemperaturanderung.

Bedienung

Empfohlene Raumtemperaturen
Folgende Temperatureinstellungen sind fr die jeweiligen Raume unter Beachtung einer kostensparenden Beheizung zu empfehlen:

Einstell-Position Raumtemperatur ca. empfohlen fir z.B.
— 0 28 °C Schwimmbad
— < 24 °C Badezimmer
: 22 °C Arbeits- u. Kinderzimmer
-:(T):- (ap) 20 °C Wohn- u. Esszimmer (Grundeinstellung)
: 18 °C Kiiche, Korridor
: (q\| 16 °C Hobbyraum, Schlafzimmer
~ 14 °C Alle Rdume nachts (Nachtabsenkung)
—_— 12 °C Treppenhaus, Windfang

6 eC* Kellerraume (Frostschutzstellung)

*) Bei Thermostat-Kopfen in der Ausflihrung mit zusatzlicher
Nullstellung ist die niedrigste Einstellung 0 °C.

Temperatureinstellung
Jede gewlnschte Raumlufttemperatur kann durch Drehen des Thermostat-Kopfes (nach rechts = kélter, nach links = warmer)
eingestellt werden. Der Einstellpfeil muss hierbei auf die entsprechende Einstellposition (Merkzahl, Teilstrich, Symbol) zeigen.

Alle HEIMEIER-Thermostat-Kdpfe werden in einem Klimaraum ohne Fremdeinflisse wie Warmestau, Sonneneinstrahlung etc.
justiert. So entspricht die Merkzahl 3 einer Temperatur von ca. 20 °C. Die Differenz zwischen den Merkzahlen betragt ca. 4 °C, von
Teilstrich zu Teilstrich ca. 1°C.

Wir empfehlen eine Einstellung auf Merkzahl 3, das entspricht der Grundeinstellung von ca. 20 °C Raumlufttemperatur. Einstellungen
oberhalb Merkzahl 4 sollten vermieden werden, wenn eine niedrigere Einstellung zur Behaglichkeit ausreicht, denn eine um 1 °C
héhere Raumlufttemperatur bedeutet einen um ca. 6 % héheren Energieverbrauch.
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Einsatz

Der Thermostat-Kopf VK passt z. B. an folgende Ventilheizkorper:

Baufa Finimetal
Bemm Hudevad
Brotie Ribe/Rio
Brugman Thor
Buderus Vasco

De Longhi Vogel & Noot
Stand 06.15

Technische Anderungen der Heizkérperhersteller vorbehalten.

Artikel
Thermostat-Kopf VK
Ausfiihrung EAN Artikel-Nr.
Standard 4024052298211 9710-24.500
Mit Nulistellung 4024052493029 9711-24.500
1 1010 (Ventil 6ffnet bei ca. 0 °C).

Mit Diebstahisicherung 4024052541027 9710-40.500
durch 2 Schrauben

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Thermostat-Kopf VK-eco - Fiir Danfoss RA

Einstellbereich EAN Artikel-Nr.
6-28°C 4024052034222 9710-43.500

101%

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Képfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von firmenspezifisch
bedruckter ,,Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Thermostat-Kopfe

mit Direktanschluss an Fremdfabrikate

FUr Thermostat-Ventilunterteile der Hersteller Danfoss, Herz, TA und

niemand auf die HEIMEIER-Qualitat verzichten muss.

Vaillant gibt es passende Spezialkdpfe, so dass auch in diesen Fallen !
IHI i

Hauptmerkmale

> Direktanschluss an Fremdfabrikate

ohne Adapter

> Fliissigkeitsgefiillter Thermostat
mit hoher Stellkraft und hoher
Regelgenauigkeit

> Begrenzung oder Blockierung

im Sollwertbereich

Ilﬁll —

b 't'k-‘:

Technische Beschreibung

Anwendungsbereich:
Warmwasserheizung

Temperatureinstellbereich:
6°C-28°C

Funktionen:
Raumtemperaturregelung.
Frostschutzsicherung.

Begrenzung oder Bockierung im
Sollwertbereich.

Regelverhalten:

Proportional-Regler ohne Hilfsenergie.
FlUssigkeitsgeflliter Thermostat. Hohe
Stellkraft, geringste Hysterese, optimale
SchlieBzeit.

Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. EnEV bzw. DIN V 4701-10.

Temperatur:
Max. FUhlertemperatur 50 °C

Spezifische Ausdehnung:
0,22 mm/K,
Uberhubsicherung

Material:

ABS, PAB.6GF30, Messing, Stahl,

Flussigkeitsgeflliter Thermostat.

Farbe:
WeiR RAL 9016

Kennzeichnung:
Heimeier.
Merkzahlen.

Symbole fur Grundeinstellung und
Nachtabsenkung
(Thermostat-Képfe K/VK).

Kurzinformation mit den wichtigsten
Einstellungen
(Thermostat-Kdpfe K/VK).

Stirnseitige Einstellhilfe und erflhlbare
Markierungen fur Sehbehinderte
(Thermostat-Kopfe K/VK).

Drehrichtungsanzeige
(Thermostat-Kdépfe K/VK).

Anschluss:
Siehe jeweiliges Produkt
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Funktion
Regeltechnisch betrachtet sind Thermostat-Kdpfe stetige an, so dehnt sich die Flussigkeit im Temperaturfihler
Proportionalregler (P-Regler) ohne Hilfsenergie. Sie bendtigen aus und wirkt auf das Wellrohr. Dieses drosselt Uber die

keinen elektrischen Anschluss oder sonstige Fremdenergie. Die  Ventilspindel die Wasserzufuhr zum HeizkOrper. Bei sinkender
Anderung der Raumlufttemperatur (RegelgréBe) ist proportional Raumlufttemperatur verlauft der Vorgang umgekehrt. Die durch

zur Anderung des Ventilhubes (StellgroBe). Temperaturéanderung hervorgerufene Ventilhubanderung betragt
Steigt die Raumlufttemperatur z. B. durch Sonneneinstrahlung 0,22 mm/K Raumlufttemperaturanderung.

Einstellung

Die verschiedenen Einstellungen des Thermostat-Kopfes * 1 2 3 4 5

ergeben ca. die folgenden Raumtemperaturen:
6 12 16 20 24 28 °C

Artikel

Thermostat-Kopf VK

Fiir Danfoss RA

Mit zwei Sparclips.
Ausfiihrung EAN Artikel-Nr.
Standard 4024052298211 9710-24.500
mit Nullstellung 4024052493029 9711-24.500
mit Diebstahlsicherung durch 2 Schrauben 4024052541027 9710-40.500

Thermostat-Kopf K

Fiir Danfoss RAV
Mit zwei Sparclips.

EAN Artikel-Nr.
4024052300013 9800-24.500

Thermostat-Kopf K

Fiir Danfoss RAVL
Mit zwei Sparclips.

EAN Artikel-Nr.
4024052295814 9700-24.500

Thermostat-Kopf K

Fiir Vaillant
Fur Baureihe ab 1987. Mit zwei Sparclips.

EAN Artikel-Nr.
4024052496822 9712-00.500

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3
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Thermostat-Kopf DX

Fiir Danfoss RA

EAN Artikel-Nr.
4024052562510 9724-24.500

Thermostat-Kopf DX

Far TA
Far Baureihe bis 1999.

EAN Artikel-Nr.
4024052768912 9724-28.500

Thermostat-Kopf DX

Fiir Herz

EAN Artikel-Nr.
4024052769018 9724-30.500

*) bei Einstellung auf Merkzahl 3

Die stirnseitige Nut der Thermostat-Kopfe K, VK, WK und F dient zur Aufnahme von ,,Color-Clips“ oder firmenspezifisch bedruckter
.Partner-Clips“. E-mail: Partnerclip.Montage@imi-hydronic.com
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Zubehor

4 7
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Diebstahlsicherung

fir Thermostat-Kopf K, DX, D, WK. EAN Artikel-Nr.
4024052264810 6020-01.347
Anschluss an Fremdfabrikate
Adapter fur die Montage aller HEIMEIER Fabrikat EAN Artikel-Nr.
Thermostat-Kopfe auf Thermostat- Danfoss RA (@=20 mm) *) 4024052297016  9702-24.700
Ventilunterteile nebenstehender Fabrikate. Danfoss RAV (@=34 mm) 4024052300112 9800-24.700
Gewinde M30x1,5 nach Werksnorm. Danfoss RAVL(@=~26 mm) 4024052295913  9700-24.700
Siehe auch ,Thermostat-K6pfe mit Vaillant (@=~30 mm) 4024052296019  9700-27.700
Direktanschluss an Fremdfabrikate®. TA (M28x1,5) 4024052336418 9701-28.700
. o Herz (M28x1,5) 4024052296316  9700-30.700
) nicht fur Ventilheizkorper verwendoar Markaryd (M28x1,5) 4024052296514  9700-41.700
Comap (M28x1,5) 4024052296712 9700-55.700
Giacomini (J=22,6 mm) 4024052429714 9700-33.700
Oventrop (M30x1,0) 4024052428519 9700-10.700
Ista (M32x1,0) 4024052511419 9700-36.700
Anschluss an Ventilheizkorper
Adapter fur die Montage von HEIMEIER EAN Artikel-Nr.
Thermostat-Kopfen mit Anschluss Serie 2 20 x 1) 4024052297214  9703-24.700
M30x1,5 an Thermostat-Oberteil fiir Serie 3 (235x1,5), 4024052313518  9704-24.700
Klemmverbindung. ab 10/98
Gewinde M30x1,5 nach Werksnorm.
Ausnahme: Der Thermostat-Kopf WK
ist nur fr die Montage an Thermostat-
Oberteilen mit Anschlussgewinde
M30x1,5 vorgesehen.
Spindel-Verldngerung
fUr Thermostat-Ventilunterteile. L EAN Artikel-Nr.
Messing vernickelt
20 4024052528813 2201-20.700
30 4024052528912 2201-30.700
Kunststoff, schwarz
15 4024052553310 2001-15.700
30 4024052165018 2002-30.700
Winkelanschluss M30x1,5
EAN Artikel-Nr.
4024052035724 7300-00.700
Lésevorrichtung
flr Skalenhaube Thermostat-Kopf K EAN Artikel-Nr.
und VK und zum Herausschieben der 4024052457410  6000-00.138

Anschlagclips.
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Thermostat-Koépfe und -Ventilunterteile

KEYMARK-zertifiziert und gepruft nach DIN EN 215 (Baureihe D und F)
KEYMARK-Zeichen-Registernummer 011-6T 0006

011
Regler Thermostat-Kopfe Thermostat-Ventilunterteil der Baureihe D
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
2500-00.500 DN 10 DN 15 DN 20
6000-00.500 2201-01.000 2201-02.000 2201-03.000
6000-00.600 2202-01.000 2202-02.000 2202-03.000
6001-00.500 2241-01.000 2241-02.000
6002-00.500 2242-01.000 2242-02.000
6005-00.500 3711-01.000 3711-02.000 3711-03.000
6700-00.500 3712-01.000 3712-02.000 3712-03.000
7000-00.500 3931-01.000 3931-02.000 3931-03.000
7500-00.500 3932-01.000 3932-02.000 3932-03.000
7550-00.500
Thermostat-Ventilunterteil der Baureihe F
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 10 DN 15 DN 20

3441-01.000 3441-02.000 3441-03.000
3442-01.000 3442-02.000 3442-03.000
3451-01.000 3451-02.000 3451-03.000
3452-01.000 3452-02.000 3452-03.000
3461-01.000 3461-02.000 3461-03.000
3462-01.000 3462-02.000 3462-03.000

Thermostat-Ventilunterteile

Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
DN 10 DN 15 DN 20
2244-02.000
3717-15.000
3718-15.000
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